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安装方式：R-机架式 H-壁挂式 F-整柜式

接线方式：3L-三相三线方式 4L-三线四线方式

线电压等级（V）：400、690、750

谐波补偿电流（A）：50、100、150、200、250、300
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企业产品代码：朗利斯有源滤波装置

APF：有源滤波装置
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以及不平衡治理功能。以及不平衡治理功能。

单台容量大（可达单台容量大（可达300A300A），并可实现多台并联运行。），并可实现多台并联运行。

采用高频采用高频IGBT,IGBT,装置响应快速，输出响应时间小于装置响应快速，输出响应时间小于5ms5ms。
同时实现谐波滤除，无功补偿以及不平衡治理功能。同时实现谐波滤除，无功补偿以及不平衡治理功能。

可瞬间高于额定容量进行涌流补偿，消除闪变和电压波动。可瞬间高于额定容量进行涌流补偿，消除闪变和电压波动。

可有效滤除可有效滤除2~502~50次谐波，谐波滤除率高达次谐波，谐波滤除率高达97%97%。

具备指定次谐波补偿功能，同时兼备不平衡补偿能力。具备指定次谐波补偿功能，同时兼备不平衡补偿能力。

滤波效果独立于系统阻抗的变化，消除了发生谐振的隐患。滤波效果独立于系统阻抗的变化，消除了发生谐振的隐患。

自动限流于额定电流，不会发生过再现象。自动限流于额定电流，不会发生过再现象。

实时故障记录和事件记录，具有可编程的待机功能和自动重启功能实时故障记录和事件记录，具有可编程的待机功能和自动重启功能

采用采用ModbusModbus通讯协议，提供标准的通讯协议，提供标准的RS485RS485接口，可实现运程监控。接口，可实现运程监控。

中文触摸屏界面，操作简单。中文触摸屏界面，操作简单。
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系列多功能电力仪表LS194E
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APF有源滤波装置

电气二次原理图

有源滤波器装置

电气一次原理图

有源滤波器装置
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